wesrtermao

Commutateurs industriels Ethernet 5 ports non
administrés
Gamme SandCat-2000

¢ Concue dans une optique de robustesse et de longévité
¢ Excellent panel d'homologations et de certifications industrielles
e Large plage de températures de fonctionnement : de -40 a +75 °C
* Vaste plage d'alimentation unique de 10 a 60 VCC
e Design industriel élancé avec boitier métallique IP30
¢ Fonctionnalités logicielles garantissant une connectivité totale
¢ Protection contre les tempétes de broadcast pour éviter la
dégradation des performances du réseau
* Qualité de service pour prioriser le trafic du réseau
e Contrdle du flux pour assurer une transmission de données
efficace et fiable.
¢ Facile a installer et a utiliser
e Transparent a tous les protocoles Ethernet de l'industrie
¢ Plug-and-play
e Témoins lumineux de diagnostic

Industrial Immunity Industrial Emission
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La série SandCat-2000 a été congue dans un souci de robustesse et de longévité. Elle posséde un excellent panel
d'homologations et de certifications industrielles qui garantissent sa fiabilité et ses performances. Les appareils
fonctionnent a une large plage de température allant de -40 a +75 °C, ce qui les rend adaptés aux environnements
industriels difficiles.

Les appareils sont équipés d'une entrée d'alimentation unique de 10 a 60 VCC et leur mince design industriel se
compose d'un boitier IP30 entierement métallique, offrant durabilité et compacité. Leurs fonctions logicielles garantissent
une connectivité totale et comprennent une protection contre les tempétes de broadcast pour éviter de dégrader les
performances du réseau.

SandCat-2000 prend en charge la qualité de service pour donner la priorité au trafic du réseau et au contréle de flux
pour assurer une transmission efficace et fiable des données. Facile a installer et a utiliser, il offre une fonctionnalité
plug-and-play. Les commutateurs non gérés sont transparents pour tous les protocoles Ethernet de l'industrie, ce qui
garantit la compatibilité avec divers appareils et réseaux.

En outre, les commutateurs non gérés sont équipés de LED de diagnostic, qui fournissent des indicateurs visuels de |'état
et des performances du systéme. Ces commutateurs non gérés constituent une solution compléte pour maintenir une
connectivité réseau robuste et fiable dans les applications Fast Ethernet cruciales.
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Spécifications - SandCat série 2000

Plan dimensionnel
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Boitier

Dimensions (I x H x P)

30x111,4 x 89,4 mm sans clip DIN

Boitier

Entieérement métallique

Poids

0,35 kg

Paramétre d'alimentation

Tension de service

10a 60VCC

Courant nominal

0,21 Aa24VDC

Environnement

Température de fonctionnement

De-40a+75°C

Température de stockage et de
transport

De -40 a +85°C

Protection

IP30

Humidité (fonctionnement)

Humidité relative de 0 & 95%

Interfaces

Ethernet TX 5 x RJ-45, 10 Mbit/s ou 100 Mbit/s (3630-0010)
4 x RJ-45, 10 Mbit/s ou 100 Mbit/s (3630-0020 et 3630-0030)
Ethernet FX 1 x connecteur SC, 100 Mbit/s multimode 2 km (3630-0020)

1 x connecteur SC, 100 Mbit/s singlemode 30 km (3630-0030)

Homologations

CEM EN 61000-6-2, Immunité pour les environnements industriels
EN 61000-6-4, Emission pour les environnements industriels
Sécurité EN/IEC/UL 62368-1, Equipements des technologies de 'audio/vidéo, de I'information et de

la communication

Validité

5ans
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Réf. Produit

3630-0010 SandCat-2305-T5-LV
3630-0020 SandCat-2305-F1-MM-T4-LV
3630-0030 SandCat-2305-F1-SM-T4-LV
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