
Commutateurs industriels non administrables et
convertisseurs de média
Gamme SandCat 3000

• Plug-and-play
• Négociation automatique Gbit ou Fast Ethernet
• Conformité aux protocoles Ethernet industriels
• Boîtier rail DIN prévu à cet effet avec clip

• Diagnostics et connectivité existante
• Fonction de port mirroring (réplication)
• Témoins lumineux de diagnostic
• Switchs DIP pour verrouillage des paramètres du port sur les

équipements anciens
• Conçu pour les applications industrielles

• Double alimentation électrique
• Triple isolation galvanique unique
• Excellent panel d'homologations industrielles

EN 50121-4
Railway Trackside

EN 61000-6-1
Residential Immunity

EN 61000-6-2
Industrial Immunity

EN 61000-6-4
Industrial Emission

NEMA TS 2
Traffic Controller Assemblies
with NTCIP Requirements

La gamme SandCat-3000 se compose de commutateurs gigabit industriels non gérés et d’un convertisseur de média,
développés pour répondre aux besoins des applications de réseau de données industrielles actuelles et futures. Ces
appareils sont conçus pour des performances robustes dans des environnements exigeants, tels que les applications
industrielles, maritimes et ferroviaires. Ils garantissent une connectivité fiable avec la prise en charge des paquets longs
802.1Q et des protocoles Ethernet industriels standard.

La gamme est conçue pour être utilisée dans des applications industrielles avec une double alimentation de 9,6 à
57,6 VDC. La triple isolation galvanique unique assure l’isolation entre tous les ports, l’alimentation et entre chaque écran
de châssis et évite les boucles de terre. L’indice IP21 garantit que les produits peuvent être installés dans des endroits
exposés à la condensation.

Seuls des composants de qualité industrielle sont utilisés, ce qui confère à la gamme SandCat-3000 d’excellentes heures
MTBF et garantit une longue durée de vie. Une large plage de températures de fonctionnement de -40 à +70 °C (-40 à
+158 °F) peut être obtenue sans pièces mobiles. La gamme a été testée à la fois par Westermo et par des centres d’essai
externes pour répondre aux normes CEM, d’isolation, de vibration et de choc, le tout aux niveaux les plus élevés adaptés
aux environnements industriels, ferroviaires et maritimes exigeants.

La fonction LFF permet de transférer une indication de défaillance de média aux ports connectés, ce qui permet d'utiliser
le SandCat-MC-3502-F1G-T1G-LV dans des structures de réseaux fiables.

Les diagnostics réseau sont simplifiés grâce à l’inclusion de la mise en miroir des ports sur un seul port, ce qui permet de
surveiller le flux de données via le commutateur à l’aide d’un analyseur de réseau. Les cinq ports peuvent avoir un contrôle
de débit et de flux de données verrouillé par un commutateur DIP, ce qui peut éliminer les problèmes avec les anciens
équipements Ethernet hérités qui ne peuvent pas prendre en charge la négociation automatique.
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Spécifications - gamme SandCat 3000
Plan dimensionnel
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Boîtier

Dimensions (l x H x P) 34 x 123 x 115 mm sans clip DIN

Boîtier Plastique

Poids 0,2 kg

Paramètre d'alimentation

Tension de service 9,6 à 57,6 VDC

Courant nominal SandCat-3505-T5G-LV : 320 à 80 mA à 12 à 48 VDC
SandCat-3505-F1G-T4G-LV : 320 à 80 mA à 12 à 48 VDC
SandCat-MC-3502-F1G-T1G-LV : 180 à 50 mA à 12 à 48 VDC

Environnement

Température de fonctionnement -40 à +70 °C

Température de stockage et de
transport

De -40 à +85 °C

Protection IP21

Humidité (fonctionnement) Humidité relative de 0 à 95%

MTBF (Telcordia) SandCat-3505-T5G-LV : 1 956 000
SandCat-3505-F1G-T4G-LV : 2 012 000
SandCat-MC-3502-F1G-T1G-LV : 2 427 000

Interfaces SandCat-3505-T5G-LV SandCat-3505-F1G-T4G-LV SandCat-MC-3502-F1G-T1G-LV

Ethernet TX, RJ-45,
10/100/1000 Mbit/s

5 4 1

Port SFP 100/1 000 Mbits/s - 1 1

Homologations

CEM EN 50121-4/IEC 62236-4, Équipements de signalisation et de télécommunications
ferroviaires
EN/IEC 61000-6-1, Immunité pour les environnements résidentiels
EN/IEC 61000-6-2, Immunité pour les environnements industriels
EN/IEC 61000-6-4, Émission en environnements industriels

Sécurité EN/IEC/UL 62368-1, Équipements de technologies audio/vidéo, d'information et de
communication

Marine Règles pour classification DNV GL – produits pour navires et embarqués en mer

Garantie

Validité 5 ans
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Réf. Produit

3630-2010 SandCat-3505-T5G-LV

3630-2020 SandCat-3505-F1G-T4G-LV

3630-3001 SandCat-MC-3502-F1G-T1G-LV
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