
SFP mit PHY
SGMII-Transceiver mit PHY

• Entwickelt für die Lynx-3000-Serie
• Erhältlich in Singlemode- und Multimode-Konfigurationen
• Echtzeit-SFP-Überwachung über Digital Diagnostics Monitoring

(DDM), vollständig integriert in WeOS
• Erhältlich in Entfernungsvarianten von 2 km, 15 km, 40 km und 80

km
• Robust und zuverlässig

• Strengstens geprüft, um die hohen industriellen
Qualitätsstandards zu erfüllen

• Arbeitet in extremen Umgebungen in einem Temperaturbereich
von -40 °C bis +85 °C

• Bewährte Leistung für kritische und anspruchsvolle Anwendungen
• Volle WeOS-Unterstützung

• Gemeinsam mit WeOS entwickelt für nahtlose Integration und
optimale Leistung

• Unterstützt durch fachkundige Techniker und fundiertes
Anwendungswissen

EN 50121-4
Railway Trackside

EN 60825-1
 Safety of Laser Products

EN 60825-2
 Safety of Laser Products

Die für die Lynx-3000-Serie entwickelten Transceiver bieten leistungsstarke Konnektivität mit vollständiger Integration in
WeOS-basierte Netzwerke. Sie bieten sowohl Singlemode- als auch Multimode-Konfigurationen und unterstützen eine
Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Varianten für Übertragungsstrecken von 2 km, 15 km, 40 km und 80 km sind erhältlich.
Die Transceiver verfügen über eine Echtzeitüberwachung mittels Digital Diagnostics Monitoring (DDM) und bieten
sofortigen Zugriff auf wichtige Betriebsparameter wie Temperatur, Spannung und optische Leistung. Dies ist vollständig
im WeOS-Betriebssystem integriert, um eine nahtlose Diagnose und Wartung zu ermöglichen.

Jede Einheit ist auf Robustheit und Zuverlässigkeit ausgelegt und wird gründlich geprüft, um die strengen Qualitätsnormen
zu erfüllen, und ist für den Einsatz in unternehmenskritischen Anwendungen zugelassen. Mit einem breiten
Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C sind sie ideal für raue Industrieumgebungen und Außeninstallationen.

Die Transceiver wurden für das perfekte Zusammenspiel mit WeOS entwickelt und gewährleisten die volle
Funktionskompatibilität mit allen WeOS-fähigen Geräten. Diese enge Integration garantiert eine gleichbleibend hohe
Leistung und vereinfacht das Netzwerkmanagement. Unterstützt durch fachkundigen technischen Support und fundiertes
Anwendungswissen bieten sie eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Netzwerkumgebungen.
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Technische Daten – SGMII-Transceiver mit PHY
Gehäuse

Abmessungen des Geräts (B x H x T) 14 x 13 x 57 mm

Abmessungen des Überstands (B x H x T) 14 x 13 x 9 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -40 bis +85 °C

Lagerungs- & Transporttemperatura. -40 bis +85 °C

Feuchtigkeit (Betrieb) 5–95 % relative Luftfeuchtigkeit
a.Betriebstemperatur Gehäuse

Schnittstelle

Modell MLC2-PHY-DDM SLC15-PHY-DDM SLC40-PHY-DDM SLC80-PHY-DDM

Anschlusstyp Duplex LC

Transceiver-Typ Multimode Singlemode

Übertragungsgeschwindigkeit 100 Mbit/s

Übertragungswellenlänge 1310 nm 1550 nm

Sendeleistung (max.) -14 dBm -8 dBm 0 dBm -3 dBm

Sendeleistung (min.) -23,5 dBm -15 dBm -5 dBm -10 dBm

Empfangswellenlänge 1310 nm 1550 nm

Empfängerempfindlichkeit -31 dBm -34 dBm

Empfängerleistung (max.) 0 dBm

Leistungsbudget 7,5 dBm 16 dBm 29 dBm 24 dBm

Min. Dämpfung -14 dBm -8 dBm 0 dBm -3 dBm

Indikative Reichweite 2 km 15 km 40 km 80 km

Diagnose (DDM)

Parameter Genauigkeit

Temperatur ±3°C

Spannung ± 0,1 VDC

Vorstrom ± 10% oder 5 mA

TX-Leistung ± 3 dBm

RX-Leistung ± 3 dBm

Zulassungen

EMV EN 50121-4/IEC 62236-4, Bahnanwendungen – Signal- und Telekommunikationseinrichtungen

Sicherheit EN/IEC 60825-1, Lasereinrichtungen - Teil 1: Klassifizierung von Anlagen und Anforderungen
EN/IEC 60825-2, Lasereinrichtungen - Teil 2: Sicherheit von Lichtwellenleiter-Kommunikationssystemen
EN/IEC/UL 62368-1, Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik

Garantie

Gültigkeit 5 Jahre

Bestellinformationen

Art.-Nr. Beschreibung

1100-0902 MLC2-PHY-DDM

1100-0915 SLC15-PHY-DDM

1100-0940 SLC40-PHY-DDM

1100-0980 SLC80-PHY-DDM
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