
SFP avec PHY
Émetteurs-récepteurs SGMII avec PHY

• Conçu pour la série Lynx-3000
• Disponible en configurations monomode et multimode
• Surveillance SFP en temps réel via Digital Diagnostics Monitoring

(DDM), entièrement intégrée à WeOS
• Offert en variantes de distance de 2 km, 15 km, 40 km et 80 km

• Robuste et fiable
• Rigoureusement testé pour répondre à des normes de qualité

industrielles élevées
• Fonctionne dans des environnements extrêmes avec une plage de

température de -40°C à +85°C
• Performances éprouvées dans les applications critiques et

exigeantes
• Prise en charge complète de WeOS

• Co-développé avec WeOS pour une intégration transparente et
des performances optimales

• Soutenu par une assistance technique experte et une expertise
approfondie des applications

EN 50121-4
Railway Trackside

EN 60825-1
 Safety of Laser Products

EN 60825-2
 Safety of Laser Products

Les transmetteurs conçus pour la gamme Lynx-3000 offrent une connectivité haute performance avec une intégration
complète dans les réseaux basés sur WeOS. Offrant des options monomodes et multimodes, ils prennent en charge un
large éventail de scénarios de déploiement avec des variantes disponibles pour des distances de transmission de 2 km,
15 km, 40 km et 80 km. Ces transmetteurs disposent d’une surveillance en temps réel via Digital Diagnostics Monitoring
(DDM), offrant un accès instantané aux paramètres de fonctionnement clés tels que la température, la tension et la
puissance optique, entièrement intégrés à l’interface WeOS pour un diagnostic et une maintenance sans faille.

Conçue pour être robustes et fiable, chaque unité est minutieusement testée pour répondre à des normes de qualité
strictes, et est validée pour une utilisation dans des applications critiques. Avec une large plage de températures de
fonctionnement de -40 °C à +85 °C, elles sont idéales pour les environnements industriels difficiles et les installations
extérieures.

Développés en parfaite synergie avec WeOS, ces transmetteurs assurent une compatibilité totale des fonctionnalités sur
tous les appareils compatibles WeOS. Cette intégration étroite garantit des performances constantes et simplifie la gestion
du réseau. Soutenus par un support technique expert et un savoir-faire approfondi en matière d’applications, ils fournissent
une solution fiable pour les environnements réseau exigeants.
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Caractéristiques techniques - Transmetteurs SGMII avec PHY

Boîtier

Dimensions appareil (l x h x p) 14 x 13 x 57 mm

Dimensions protrusion (l x h x p) 14 x 13 x 9 mm

Environnement

Température de fonctionnement de -40 à +85°C

Température de stockage et de
transporta.

de -40 à +85°C

Humidité (fonctionnement) Humidité relative de 5 à 95%
a.Température de fonctionnement

Interface

Modèle MLC2-PHY-DDM SLC15-PHY-DDM SLC40-PHY-DDM SLC80-PHY-DDM

Type de connecteur Duplex LC

Type de transmetteur Multimode Monomode

Vitesse de transmission 100 Mbit/s

Longueur d'onde d'émission 1 310 nm 1 550 nm

Puissance d'émission (max) -14 dBm -8 dBm 0 dBm -3 dBm

Puissance d'émission (min) -23,5 dBm -15 dBm -5 dBm -10 dBm

Longueur d'onde de réception 1 310 nm 1 550 nm

Puissance /Sensibilité min. du récepteur -31 dBm -34 dBm

Puissance du récepteur (max) 0 dBm

Budget de puissance 7,5 dBm 16 dBm 29 dBm 24 dBm

Atténuation min -14 dBm -8 dBm 0 dBm -3 dBm

Plage indicative 2 km 15 km 40 km 80 km

Diagnostics (DDM)

Paramètres Précision

Température ±3°C

Tension ± 0.1 VDC

Courant de
polarisation

± 10 % ou 5 mA

Alimentation TX ± 3 dBm

Alimentation RX ± 3 dBm

Homologations

CEM EN 50121-4/IEC 62236-4, Appareils de signalisation et de télécommunications ferroviaires

Sécurité EN/IEC 60825-1, Sécurité des appareils à laser - Partie 1 : classification des matériels et exigences
EN/IEC 60825-2, Sécurité des appareils à laser - Partie 2 : sécurité des systèmes de télécommunication par
fibres optiques (STFO)
EN/IEC/UL 62368-1, Equipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la
communication - Partie 1 : exigences de sécurité

Garantie

Validité 5 ans

Références de commande

Réf. Description

1100-0902 MLC2-PHY-DDM

1100-0915 SLC15-PHY-DDM

1100-0940 SLC40-PHY-DDM

1100-0980 SLC80-PHY-DDM
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